A litiumion-akkumulator mindossze 10 perc toltés utan képes a 320 kilométer megtételére elegendd
energiat taplalni — amennyiben toltés kozben az akkumulator hémérsékletét 60 Celsius-fokra melegitik.

A litiumion-akkumulatorok lassan t6lt6dnek szobahdmérsékleten. Minimum két-harom orat vehet igénybe
feltdltéstk, ami tulsagosan hosszu ahhoz, hogy praktikusan lehessen hasznalni az elektromos autdkat.

A probléma megoldasara Chao-Yang Wang és kollégai a Pennsylvania Allami Egyetemen talaltak ra: a litium-
akkumulatort 60 Celsius-fokra hevitették, amely lehet6vé tette a kutatdk szamara, hogy az akkumulatort nagy
sebességgel, 10 perc alatt feltdltsék. Ha hidegen toltik az akkumulatort, a litiumionok nem tapadnak egyenletesen
a szénalapu anédhoz, hanem kis tliskékben lerakddnak az andéd felszinén, ez pedig rontja a cella kapacitasat.
Ugyanakkor nem csokken a cellakapacitas, ha az akkumulatort felmelegitik 60 Celsius-fokra tiz percig, majd
leh(tik a kbrnyezet h6mérsékletére.

Az (j tipusu akkumulator lehetévé tenné az elektromos autok gyors toltését

A csapat magas hémérsékletii, nagy sebességi rendszerével feltoltétt kereskedelmi forgalomban kaphato
akkumulator kapacitasa 80 szazalékat megtartotta 1700 toltési és kistitési ciklus utan is. A szobahémeérsékleten
feltdltott akkumulator csak a 60 toltési ciklus gyors toltését képes kezelni, mielbtt az elektrédja lemertil.



