A ponyvariasztoé rendszer, amely megvéd felhasitastél mar kaphaté. Németorszagban
atlagosan 20 percenként feltornek egy teherautét. A Bremerhaven egyik logisztikai
hallgatoéja feltalalt egy olyan rendszert, amely megvédi a rakomanyt az ugynevezett

felhasitastol. A riasztéval ellatott ponyva mar kaphaté. On venne ilyen rendszert?

Németorszag harcol a teherautdkrakomany lopasok ellen. A német biztositasi ligynokségek
szOvetsége, a GDV becslése szerint a ponyvak felhasitasbol szarmazo lopasok miatt okozott
karok Németorszagban évente mintegy 2,2 millidrd eurdt tesznek ki. Az ottani rend6rség
végre szervezett akciok keretei kdzott veszik fel a harcot a blincselekmények ellen, de az
iparaghoz tartozé emberek olyan megoldasokat keresnek, amik biztositjak a rakomanyt és

csokkentik az ilyen esetek szamat.

A kozelmultban piacra is kerult egy ilyen megoldas — az ara koriilbeliil 2 ezer euré (625 ezer

forint). Megoldas lehet a rablasok ellen?

A Bremerhaven FGiskola Szallitmanyozasi és Logisztikai Tanszékének hallgatéja az egyre
gyakoribb lopdsok miatt tervezte meg ,ponyvariasztot”. Andreas GieRler tavaly alkotta meg
az ,,Alarmplane” -et, ami egy kilonleges riasztdrendszer, amely megvédi a ponyvat az
illetéktelen beavatkozastdl és igy a lopdsoktdl. A ponyvametsz6k altaldban éjszaka
cselekszenek, amikor a sofér alszik. De amikor a tolvajok akcidba Iépnek, és a ponyvat érint§
metszés megtorténik, a riasztd hangjelzést ad, mely mindenkit felébreszt, és a tolvajok

menekulére fogjak.
Hogyan m(ikodik a berendezés?

A ponyva kevlarszer( anyagbol készil, sCr huzalhdlézatokkal, amelyek a riasztd
kozpontjdhoz csatlakoznak. Ha ezen vezetékek egyike megsériil, elvagas miatt, a riasztd 110
dB-el bekapcsol, vagyis a megengedett leghangosabb értékkel — mondta el Gieller. A
rendszer a sajat dramforrasnak kdszonhet6en fliggetlen a tehergépkocsi energiahalézatatol.
A vezérl6doboz beépitett mikroiranyitd rendszerrel miikodik, és olyan szoftverrel

rendelkezik, amely lehet6vé teszi az energiafogyasztas minimalisra csokkentését.

Két darab 9 Voltos elem legaldbb két évig kitart, bar GieRler azt tandcsolja az ligyfeleinek,

hogy évente ellendrizzék 6ket. A riasztdrendszer a ponyvahoz van csatlakoztatva, igy kiviilrél


https://trans.info/a-ponyvametszok-akcioban-110-kamiont-vagtak-fel-71521
http://www.alarmplane.de/Preise/

nem lathatd. A riaszté létrehozdi szerint a rendszer nem manipuldlhaté a csatlakozasi helyek
hidnya miatt. A riasztés ponyva tobb el6re gyartott részbdl all. GieRler biztosit réla, hogy a

rendszer felszerelése nem vesz igénybe 90 percnél tobbet.



