
Az akkumulátorok terjedésével egyre gyakoribb, hogy lítium akkumulátor tüzekkel találkozni. 

Ezek égése teljesen máshogyan történik, a folyamat maga megtévesztő. Az égés során a 

dinamika teljesen más egy elektromos tűz esetén, mintha egyéb esetekben. Sajnos a katódok 

esetében bomlás lép fel és mivel oxigén is fejlődik, ezért majdhogynem kontrollálatlanná 

válik az égés. A technológia sokat fejlődött az akkumulátorok esetében, azonban az oltási 

mechanizmus és az oltóanyagok lassan követték.  Szerencsére nincs minden veszve, létezik 

már megfelelő oltóanyag, 

Nézzük meg a gyakorlatban, hogy mi játszódik le, és hogyan. Ne feledjük, a kiáramló 

mérgező gázok rendkívül mérgezőek, sose “csodáljuk” az ilyen jellegű égést, súlyos 

következményei lehetnek. Ezt a folyamatot akár egy hibás töltő is előidézheti. 

A megoldás a vermikulitban rejlik, melyet sikeresen alkalmazunk most már hordozható 

tűzoltó készülékben és egyéb oltóeszközökben. Előnye, hogy alkalmazható egyéb fémtüzek, 

magnézium, alumínium ötvözeteknél és lítium akkumulátoroknál is. Az új oltóanyag az AVD 

(Aqua Vermiculite Dispersion). 

A habosított vermikulitot speciális szórással tudjuk felvinni az égő anyagra, mely gyorsan 

elolvas és egy szilárd bevonattal állja útját az égésnek. A vermikulit azonban nem csak 

oltásra, hanem akkumulátorok szállításánál is kiváló védekezés. 

Ez a termék most már a hazai piacon is elérhető. Kérjen ajánlatot a Lithium X sorozatú 

tűzoltó készülékekre és oltórendszerekre. 

 


